


CLAAS-JAGUAR 70 SF — ausgereifte Technik

Uber 60 Jahre ist CLAAS — das westfalische
Familienunternehmen —in der Landtechnik
erfolgreich tatig. Viele Losungen landwirtschaft-
licher Ernteprobleme wurden von CLAAS-
Ingenieuren erdacht und von erfahrenen
Fertigungsspezialisten in Stahl und Eisen um-
gesetzt. Im Vordergrund standen und steht auch
heute: Qualitat. Qualitat bei der Konstruktion,
die zu praxisreifen Problemldsungen fuhrt.
Qualitat in der Fertigung durch Verwendung
ausgewahlter Werkstoffe, durch hohe Anforde-
rungen an die Fertigungsgenauigkeit mit
haufigen Kontrollen, durch besondere Sorgfalt

bei der Farbgebung und damit dem Korrosions-
schutz.

Qualitat aber auch — und das ist besonders
wichtig — beim Service. Was fur Mahdrescher
und Pickup-Pressen Uberall bekannt ist, gilt
selbstverstandlich auch flir das CLAAS-Feld-

hacksler- und Futtererntemaschinen-Programm.

Mit CLAAS sind Sie niemals allein. Wo Sie
auch wohnen: die nachste CLAAS-Vertriebs-
stelle ist nicht weit.

Auch beim Hackseln will man heute nicht mehr

auf die Vorzlge des Selbstfahrers verzichten.
Hierfur bietet CLAAS den JAGUAR 70 SF an,
entwickelt aus dem bekannten GroBselbstfahrer
JAGUAR 80 SF und genau zugeschnitten

auf die Anforderungen und Wiinsche der Praxis.
Der JAGUAR 70 SF besteht aus einer Grund-
maschine — Fahrwerk, Motor, Getriebe, Hacksler
mit Einzug, Fahrerstand — und dazu passenden
Vorsatzgeraten: Pickup-Vorsatz, MaisgebiB,
Mahvorsatz. Diese lassen sich einfach an die
Grundmaschine anbauen. GroBe Fangdsen und
Schnellverschliusse mit weiten Verstellbereichen
erleichtern Ihnen diese Arbeit.



Drei Vorsatzgerate zur Wahl

Mahen und Hackseln in einem Arbeitsgang

ist mit dem Mahvorsatz (1) moglich. Er hat eine
Arbeitsbreite von 2,70 m. Zum Mahen wird ein
Doppelmesserbalken verwendet. Dieser
garantiert auch bei liegenden oder verfilzten
Ernteglitern eine storungsfreie Arbeit. Der
Messerantrieb erfolgt hydraulisch. So ist eine
einfache Anpassung der Messergeschwindig-
keit an die unterschiedlichen Erntebedingungen
moglich. Uber Federn wird der Mahvorsatz
entlastet, uber Laufrollen wird die Schnitthohe
stufenlos eingestellt. Eine Haspel tiber dem
Messerbalken sorgt fur zligigen Weitertransport
des gemahten Gutes zur Einzugsschnecke.
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Der Pickup-Vorsatz (2) fiir den JAGUAR 70 SF
ist 1,71 m breit und hat einen Trommel-Durch-
messer von 330 mm. Die Zinken stehen mit

61 mm eng nebeneinander. Der Niederhalter
Uber den Zinken bewirkt einen gleichméaBigen
Transport des Futters zur Einzugsschnecke.
Enger Zinkenstand und Niederhalter sorgen fir
eine rechensaubere Aufnahme auch von kurzem,
angewelktem Gras. Der Pickup-Vorsatz wird
Uber eine starke Feder entlastet, so daB die
beiden breiten, einstellbaren Gleitkufen die
Pickup auch auf weichem Gelande sicher iber
den Boden fuhren. Die pendelnd aufgehangte
Einzugsschnecke transportiert das Futter zu
den Einzugs- und VorpreBwalzen.

Das MaisgebiB ist zwei- (3) und dreireihig (4)
lieferbar und fur Reihenweiten von 60— 85 cm
bestimmt. Bewegliche Spitzen mit flach anstei-
genden Torpedoteilern und stabilen AuBen-
abweisern nehmen auch Lagermais sicher auf.

Einzugsketten und Kettenrader sind auBer-
ordentlich verschleiBfest. Automatische Ketten-
spanner, kunststoffbeschichtete Ketten-
fuhrungen und gefraste, spezialgehértete Ketten-
rader erhéhen die Lebensdauer der Einzugs-
ketten zusatzlich. Geschnitten wird mit
rotierenden Spezialmessern. 700 Schnitte/min.
erlauben hohe Arbeitsgeschwindigkeiten.
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Nicht nur die Vorsatzgeréate, sondern auch der
gesamte Einzugskanal mit den Einzugs- und
VorpreBwalzen lassen sich rasch von der
Maschine trennen (1). Dadurch kdnnen Sie beim
JAGUAR 70 SF an das sonst meist unzugang-
liche Trommelgeh&use von der richtigen Seite,
namlich von vorne, heran. Auch der Einzugs-
kanal ist so von allen Seiten frei zuganglich. DaB
alle Verbindungsstellen mit Schnellverschlissen
versehen sind, versteht sich von selbst.

Funf griffige Einzugs- und VorpreBwalzen (2)
sichern einen gleichmaBigen, storungsfreien
Einzug. Die beiden oberen Walzen sind feder-
belastet. Sie kdnnen unabhangig voneinander
nach oben ausweichen und passen sich so

dem Futterpaket an. Griffige Zahnung der

oberen Walzen und hoher AnpreBdruck sind
Voraussetzung fir exakten Schnitt. Der Ein-
zugskanal ist 460 mm breit.

Die Wirkung der Walzen kénnen Sie durch
Einschrauben zusétzlicher Leisten auf der
unteren Walze noch erhéhen. Die Geschwindig-
keit des Einzugs und damit die Schnittlange
wird iber ein dreistufiges Schaltgetriebe ver-
andert. Die Einzugsorgane konnen bei Bedarf
durch einen unmittelbar im Griffbereich des
Fahrers liegenden Hebel Uber das Reversier-
getriebe blitzschnell auf Riicklauf geschaltet
werden. Dadurch werden Verstopfungen ver-
hindert. Eine Rutschkupplung im Antrieb
schiitzt alle Teile vor Uberlastung.

Zum Schutz gegen die unerwiinschte Auf-
nahme magnetisch-metallischer Fremdkorper
bei der Bergung von Schwaden gibt es den
Pickup-Vorsatz des JAGUAR 70 SF auf Wunsch
mit einem Metalldetektor (3): Durch ein Magnet-
feld in der antimagnetischen Pickup-Mulde (A)
werden alle magnetisierbaren Metallteile
geortet. Blitzartig werden dadurch Kupplung (C)
und Bremseinrichtung (B) ausgelost und der
gesamte Einzug bis vor die Messertrommel
innerhalb /20 Sekunde stillgesetzt. Durch
Reversieren der Einzugsorgane laBt sich das
zuletzt zugeflhrte Futter einschlieBlich des
Fremdkorpers nach vorn ausstoBen.



Stabile Messertrommeln fiir groBe Leistungen

Der ungehinderte Zugang zu Messertrommel
und Gegenschneide (1) ermoglicht einfache
Kontrolle der Einstellung sowie bequemen
Messerein- und -ausbau.

Die Gegenschneide |&Bt sich einfach verstellen.
Wie die Messer ist sie mit Hartmetall (Wolfram-
Carbid) beschichtet. Sie kann beidseitig ver-
wendet werden. Eine Besonderheit: die durch-
gehende Auflage der Gegenschneide auf
einem wuchtigen SpharoguBblock. Das gibt

Stabilitat, exakten Schnitt und lange Haltbarkeit.

Die stabile Trommel (2) kann je nach
gewiinschter Schnittldnge mit 2, 4 oder

8 Messern bestiickt werden. Jedes Messer wird
mit vier Schrauben auf eine durchgehende
Stahlplatte geschraubt. Diese Messertrager
haben Gewindebohrungen, die Schrauben
sind durch Spezialspannscheiben gesichert, so
entfallen Muttern und Kontermuttern. Das
erspart Zeit und vereinfacht den Ein- bzw.
Ausbau der Messer.

SerienmaBig eingebaut ist ein Messerschleif-
apparat (3). Die Trommel lauft beim Schleifen

rickwarts, so daB der optimale Schnittwinkel
erhalten bleibt und der Schleifstein geschont
wird. Der Schleifstein wird seitlich aus dem
Gehause herausgefiihrt. Dadurch werden die
Messer in ihrer vollen Breite geschliffen.

Die Wurfleistung der Messertrommel wird
durch ein Zusatzgeblase (4) erhoht. Es ist direkt
auf der Motorwelle montiert. Dadurch werden
auch trockene Blatter in die hinterste Ecke
eines noch so langen Wagens geblasen. Eine
gute Lésung, um immer mit vollem Wagen nach
Hause fahren zu kénnen.
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GroBe Leistungen — auch im Silomais

Gerade beim Hackseln von Silomais zeigt der
JAGUAR 70 SF was in ihm steckt. Hier beein-
druckt seine Leistungsfahigkeit besonders:
stundlich kénnen je nach Erntegut und Ein-
satzbedingungen theoretische Durchsatz-
leistungen bis zu 75 t erreicht werden.



Robuste Antriebe — kraftvoller Motor

Schalt- und Reversiergetriebe (1) sind sinnvoll
kombiniert. Die Antriebe zu Messertrommel,
Einzugsorganen und Vorsatzgerat sind gut
zuganglich, absolut betriebssicher und gegen
Uberlastung wirksam geschiitzt. Durch
Wechsel der Einzugsgeschwindigkeit tber

das Dreistufen-Schaltgetriebe 1aBt sich die
Hacksellange —bei gleichbleibender Messerzahl
auf der Trommel — schnell veréandern.

Der CLAAS-JAGUAR 70 SF ist mit einem
6-Zylinder-Dieselmotor (2) von 110 kW (150 PS)
—wahlweise auch 129 kW (175 PS) —ausgerustet.

Die Kraftibertragung erfolgt tiber einen finf-
rilligen Verbundkeilriemen zur Vorgelegewelle
und Uber einen vierrilligen Verbundkeilriemen
weiter zur Trommel. Die Motorposition gibt der
Maschine eine ideale Schwerpunktlage und
gewahrleistet eine gute Zuganglichkeit bei allen
Wartungs- und Pflegearbeiten. Als Fahrantrieb
dient das bewahrte CLAAS-Dreigang-Getriebe
mit Einscheiben-Trockenkupplung. Die Ge-
schwindigkeit ist innerhalb der Gange tber den
gesamten Bereich mit dem hydraulisch gesteu-
erten Regeltrieb stufenlos von 1,6 bis 20 km/h
verstellbar. Der Kraftstofftank hat ein Fassungs-
vermdgen von 295 .



Spitzenklasse in Fahr- und Bedienungskomfort
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Hoher Komfort, gute Sicht auf die Vorsatzgerate
und alle Bedienungshebel in Griffnahe zeichnen
den Fahrerstand des CLAAS-JAGUAR 70 SF
aus. Auf diesem Kommandostand werden Sie
sich wohlftihlen.



Die Lenkséaule (1) und der komfortable Fahrer-
sitz lassen sich durch Verstellen Ihren person-
lichen Wiinschen anpassen. Das ist wichtig fur
einen langen Arbeitstag. Alle Hebel liegen so,
daB Sie diese bequem erreichen und mit
minimalem Kraftaufwand betatigen kénnen.
Die Armaturen (2) und Kontrollampen sind so
angeordnet, daB sie mit einem Blick zu Gber-
wachen sind.
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Mit dem 4-Wege-Steuerventil werden

hydraulisch die Vorsatzgerate gehoben oder
gesenkt,

die Fahrgeschwindigkeit reguliert,
die Auswurfklappe eingestellt,

der Hauptantrieb des Hackslers geschaltet.

Die hydraulische Verstellung des Auswurf-
rohres erfolgt durch ein FuBpedal. Damit sind
die Hande fur das Lenken und die anderen
Steuerhebel frei. So ist die Bedienung der
Maschine sinnvoll aufgeteilt.

Der Fahrersitz (3) ist superbequem: dieser
doppelt gepolsterte Schwingsitz schafft die
Voraussetzung flir ermidungsfreies Fahren.

Er |1&Bt sich auf das Gewicht des Fahrers

genau einstellen.

Wenn Sie noch mehr Komfort wiinschen, risten
Sie lhren JAGUAR 70 SF mit einer Komfort-
Kabine (4) aus: GroBzlgig dimensionierte
Glasflachen erlauben eine hervorragende
Rundumsicht. Sie kdnnen die Arbeit des
Héackslers ungehindert iiberwachen. Unab-
héangig von der Witterung kénnen Sie Ihr
Wunschklima durch das Frischluftgeblase oder
die eingebaute Heizung schaffen.



Durchdacht bis ins letzte Detail

Form und Schwenkbereich des Auswurf-
krimmers (1) sind so gewahlt, daB sowohl im
Anhangeverfahren, als auch mit parallel rechts
oder links nebenherfahrendem Hackselwagen
gearbeitet werden kann. Der Auswurfkrimmer
ist freistehend und hat keine hindernden
Abstutzungen. Im Prallbereich des Krimmers
ist ein auswechselbarer VerschleiBbelag aus
Federstahl eingesetzt.

Die zweiteilige Auswurfklappe wird hydraulisch
verstellt. Mit ihr kann der gut geblindelte Futter-
strahl in jede Ecke des Wagens gelenkt werden.
Vom Fahrersitz aus ist der Auswurfkrimmer
Uber ein Planetengetriebe (2) hydraulisch um
180° zu schwenken.

Uber einen SchnellverschluB wird der Auswurf-
krimmer — wenn nétig — schnell und mihe-

los abgeklappt (3). So sind niedrige Durch-
fahrten fir den CLAAS-JAGUAR 70 SF kein
Hindernis.

Das Zugmaul (4) dient zum Anhangen der
Wagen, falls Sie sich nicht fiir den Parallel-
betrieb entscheiden. Es ist sowohl héhen- als
auch seitenverstellbar. So konnen Sie es jeder
Wagen- und Deichselform anpassen.

In der Bundesrepublik Deutschland wird eine
automatische Anhangekupplung angebaut.



Automatisch lenken bei der Silomais-Ernte

Der Claas-Lenkautomat erleichtert die Arbeit
bei der Silomais-Ernte wesentlich und ver-
meidet Verluste vor allem unter schwierigen
Erntebedingungen. Die Schemazeichnung (1)
zeigt Aufbau und Funktion des Lenkautomat.

Zwei Reihentaster (A) — im Maisgebil ein-
gebaut — tasten standig eine Maisreihe ab und
geben die Impulse an den elektronischen
Regler (B). Dort wird die derzeitige Stellung der
Hinterrader, die vom Lenkwinkelgeber (C)
gemeldet wird, mitverarbeitet, und Gber den
Steuerblock (D) wird dann der Lenkeinschlag
korrigiert. Sie brauchen lediglich den

JAGUAR 70 SF in die Maisreihen zu fahren, den
FuBschalter (E) zu betétigen, und schon erfolgt

die Lenkung automatisch. Sie achten nur auf die
Fahrgeschwindigkeit, andern die Position des
Auswurfkrimmers und beobachten, wie der
Mais eingezogen wird. Wenn Sie z.B. am
Feldende das Lenkrad bewegen, wird sofort die
Automatik abgeschaltet. Sie fahren die Maschine
in die nachste Maisreihe und Uberlassen

dann die Lenkung wieder der Automatik. Die
Lenkimpulse erfolgen feinfihlig und genau,
besser, als das ein gelibter Maschinenflhrer
kann, auch noch nach 8 Stunden hartem Einsatz,
bei verunkrautetem oder hangendem Mais,
auch bei Nacht ebenso wie bei Regen. Der
Fahrer kann sich auf alle anderen Vorgange

besser konzentrieren und so die Leistung der
Maschine erhdhen. Die Verluste werden ge-
mindert, weil (z.B. beim Parallelbetrieb) das
Auswurfrohr fir die gezielte Beschickung des
Hackseltransportwagens sorgfaltiger zu
steuern ist.

Ein Reihentasterpaar (2) ist dicht Giber dem
Boden in die Abteiler fur eine Maisreihe einge-
baut. Die Federung der Tastbugel ist so
ausgelegt, daB auch bei wucherndem Unkraut-
besatz die Fuhler ihre Position halten, dennoch
werden schwache Maispflanzen nicht geknickt
oder umgestoBen. Bei Ruckwartsfahrt im
Maisbestand schwenken die Reihentaster nach
vorne aus.



Technische Daten

6-Zylinder-Dieselmotor
VorpreBwalzen oben
Einzugswalzen unten

Breite des Einzugsgehauses
Gegenschneide
Messertrommel-Durchmesser
Messertrommel-Drehzahl
Messertrommel-Breite
Auswurfkrimmer
Drehbereich des Auswurfkrimmers
Bereifung

Spurbreite

Radstand
Fahrgeschwindigkeit

Theoretische Schnittlangen in mm

MaBe

110 kW (150 PS) Gesamthohe mit Auswurfkrimmer 3.660 mm
2 mit Auswurfkrimmer abgeklappt 3.460 mm
3 Transportbreite ca. 1.900 mm
460 . Lange der Grundmaschine ca. 4.640 mm
2-seitig verwendbar
630 mm Inhalt des Kraftstofftanks 295 |
1;20 g Wahlausristungen:

bklmm b Vorsatzgerate Pickup, Breite 1,71 m
?soaapp ar: Pickup-Trommel mit Me-

vorn 18,4 —26 8 PR
hinten 11,5/80—- 156 PR
vorn 1437 mm

hinten 1370 mm

2450 mm

stufenlos regelbar von
1,6 bis 20 km/h

tall-Detektor flir magne-
tisch-metallische Fremd-
korper
zweireihiges MaisgebiB
dreireihiges MaisgebiB
Mahvorsatz (2,70 m Ar-
beitsbreite)

zusatzliche Kérnerzerkleinerung Reibboden

Mikroschlagleisten
129 kW (175 PS) Dieselmotor

Messerzahl 8 4 2
Lenkautomat
bei Einzugsgeschwindigkeit | 4 8 16 Komfort-Fahrerkabine
bei Einzugsgeschwindigkeit || 745 ik 30 Kabinen-Heizung
bei Einzugsgeschwindigkeit 1l 16 32 64 Erhdhung und Verlangerung fir Auswurfkrimmer

Leistung
Theoretische Durchsatzleistung je

nach Erntegut und Einsatzverhaltnissen bis zu 75 t/h
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